CALIDUS

LAMPA STADIONOWA

Lampa stadionowa HSC LED to modutowa lampa cechujgca
sie  wysokg wydajnoscig oraz odpowiednimi katami
Swiecenia, dzieki czemu perfekcyjnie sprawdzi sie jako
oswietlenie stadionowe oraz przemystowe typu HighBay.
Kazdy modut naswietlacza HSC zawiera 62 diody LED
sterowane zasilaczem MEANWELL. Wysokiej jakosci
naswietlacz wysokowydajny o skutecznosci $wietlnej na
poziomie 165 Im/W sprawdzi sie w najbardziej
wymagajacych warunkach.

4 Katy Swiecenia dla jeszcze szerszego zastosowania

Kat 30° sprawdzi sie perfekcyjnie przy oswietleniu budynkéw
i mostdw, 60° zapewni doskonate o$wietlenie parkingdéw oraz
drég, a kat 90° oraz 120° sprawdzi sie jako oswietlenie na
boiskach, halach sportowych, produkcyjnych, lotniskach,
dworcach. Ze wzgledu na wysoki stopien ochrony IP66 lampy
moga bys montowane zaréwno wewnatrz obiektdw jak i na
zewnatrz.
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Zalety lampy stadionowej HSC LED:

- Nowoczesny design

- Najwyzsza jakos¢ uzytych materiatow

- Bardzo dtuga zywotnosé

- Wysoka wydajnos$¢ swietlna na poziomie
165Lm/W

- 4 katy ustawienia lampy

- Szeroki wachlarz zastosowan

- Energooszczedosé

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL HSC-480W  HSC-720W HSC-960W HSC-1200W  HSC-1440W
LED 480W LED 480W LED 480W LED 480W LED 480W LED
llosé LED 248szt, 372szt. 4965z7t. 620szt. 744szt,
Sterownik MEANWELL MEANWELL MEANWELL MEANWELL MEANWELL
Napiecie ACOO30VS0B0Hz  ACOO30VS0/E0Hz  ACOO305V50/0Hz  ACO0:305V50/60Hz ACH0305V50/60Hz
Wydajnos¢ 165Lm/W 165Lm/W 165Lm/W 165Lm/W 165Lm/W
Strumien $wietlny 79200Im 118800Im 158400Im 198000Im 237600Im
Barwa 2700-6500K 2700-6500K 2700-6500K 2700-6500K 2700-6500K
Wodoodpornosé IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
Wymiary 579%165*536mm  579*199*687mm  579*199%842mm  579%274*997mm  579*274*1152mm
Obudowa Aluminium/szkto  Aluminium/szkdo  Aluminium/szkto  Aluminium/szklo  Aluminiumy/szkto
hartowane hartowane hartowane hartowane hartowane
CRI Ra>70 Ra>70 Ra>70 Ra>70 Ra>70
Waga 109kg +/-5%  14,2kg+/-5%  18,5kg +/- 5% 22,8kg +/- 5% 26,2kg +/- 5%

www.caildus.eu

an® 120°



