
 
47,5W (MONOKRYSTALICZNY)
36W
6000-6500K
6000LM
374.4WH/14,8V
ALUMINIUM + PCALUMINIUM + PC
9-10 GODZ. 
DO 7 DNI PO PEŁNYM NAŁADOWANIU
INTELIGENTNY SYSTEM OSZCZĘDZANIA ENERGII-AUTOMATYCZNY 
CZUJNIK ZMIERZCHU, 5 GODZ. PEŁNYM ŚWIATŁEM + DO ŚWITU 20% MOCY LED
IP 65
-25°C DO 65°C
409,21×1109,81×389,53MM409,21×1109,81×389,53MM
30KG
4-5M
OK 16-20M

 
PANEL SOLARNY
LED
BARWA
STRUMIEŃ ŚWIETLNY
BATERIA (LI-ION)
OBUDOWAOBUDOWA
CZAS ŁADOWANIA
CZAS OŚWIETLENIA
TRYB OŚWIETLENIA

WODOODPORNOŚĆ
TEMPERATURA PRACY
WYMIARY
WAGAWAGA
WYSOKOŚĆ INSTALACJI
ZALECANA ODLEGŁOŚĆ 
MIĘDZY LATARNIAMI

DANE TECHNICZNE LAMPY

www.caildus.eu

Specjalnie zaprojektowane solarne latarnie uliczne z serii SLC-7060 
charakteryzują się pionierskim rozwiązaniem umieszczenia panelu solarnego, 
baterii oraz zestawu LED w korpusie głowicy. Aluminiowa obudowa, wysokiej 
jakości tworzywo, odporne na wysokie temperatury akumulatory o ultra dużej 
pojemności oraz długiej żywotności, zapewniają doskonałą trwałość 
niezawodność. Wyjątkowo jasne chipy LED o kącie oświetlenia 140°, baterie 
wspierające ciągłe oświetlanie do 7 dni bez ładowania sprawiają, że latarnie te 
znajdująznajdują zastosowanie na ulicach, w parkach, w ogrodach, na parkingach, na 
terenach gdzie nie ma możliwości zastosowania konwencjonalnych latarń. 
Idealnie się sprawują również na terenach chronionych oraz wojskowych.

ZALETY:
• Zasilanie solarne
• Wysoka wydajność świetlna
• Bardzo długa żywotność
• Czujnik zmierzchu 
• Szeroki wachlarz zastosowań
• Prosty i szybki montaż
• Brak kosztów eksploatacyjnych

SYSTEMY:
• TCS - system ochrony przed wysoką tempetaturą
• ALS2.1 - wydłużenie czasu pracy w pochmurne dni
• System dogrzewania akumlatorów
• System czyszczenia panelu solarnego ze 
   śniegu oraz kurzu

z systemem czyszczenia panelu solarnego
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Solarna latarnia SLC-7060


